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Materiālu atbilstības iepriekšējas novērtēšanas sistēmas darbības principi, tajā skaitā pieteikumu iesniegšanas, materiālu atbilstības novērtēšanas, materiālu iekļaušanas un izslēgšanas no Materiālu reģistra  kārtība noteikta AS "Sadales tīkls" noteikumos "Materiālu atbilstības novērtēšanas sistēma" (turpmāk tekstā "Noteikumi"). 
Noteikumi publicēti AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumi". 
Piedāvājumi iesniedzami tikai par tiem materiāliem, kuru tehniskās specifikācijas publicētas AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļas "Iepirkumi" Tehnisko specifikāciju sarakstā.
Iesniegtie un jau izvērtētie materiāli ir apkopoti Materiālu reģistrā, kurš publicēts AS "Sadales tīkls" interneta mājas lapas www.sadalestikls.lv sadaļā "Iepirkumi". 
Pirms Piedāvājuma sagatavošanas nepieciešams pārliecināties vai konkrētā ražotāja un tipa materiāls jau nav iekļauts Materiālu reģistrā.
Piedāvāto Materiālu atbilstības novērtēšanai, Piegādātājam jāiesniedz sekojošus dokumentus:
1. Pieteikuma vēstuli atbilstoši Noteikumu Pielikumā Nr. 1 norādītajai formai ar iesniegto dokumentu satura rādītāju. 
2. Tehnisko piedāvājumu, kas apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst konkrētajam Materiālam norādītajām tehniskām prasībām. 
1. PIETEIKUMA VĒSTULES SAGATAVOŠANA
Piegādātājam par katru Materiālu tehnisko specifikāciju jāiesniedz atsevišķi noformēts Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikums. Vienā pieteikumā pieļaujams apvienot tikai vienveidīgu materiālu tehniskās specifikācijas ar kopīgiem pavadošajiem dokumentiem.
Potenciālajam piegādātājām jāaizpilda visi Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikuma vēstules šablonā iekļautie lauki, tajā skaitā pieteikuma vēstulē iekļautā tabula (1. att), norādot precīzi kādiem materiāliem tas lūdz veikt Materiālu atbilstības novērtēšanu.


1. att. Pieteikuma vēstules tabula
Norādījumi par pieteikuma vēstules tabulas aizpildīšanu:
· Tabulas 1. kolonnā "AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas Nr." jānorāda attiecīgajam materiālam AS "Sadales tīkls" piešķirtais materiāla kategorijas numurs, kas sastāv no 7 zīmēm. 
Materiāla kategorijas numurs atrodams attiecīgā materiāla tehniskajā specifikācijā, sadaļā "Tipa apzīmējums". Kategoriju numura piemērs sniegts 2. attēlā, kur materiālam "1 kV spēka kabelis ar piecām alumīnijam dzīslām un šķērsgriezumu 5x16 mm2" AS "Sadales tīkls" kategoriju reģistrā piešķirtais kategorijas numurs ir "0803.008".
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2. att. Materiāla kategorijas numurs tehniskajā specifikācijā
· Tabulas 2. kolonnā "AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas nosaukums" jānorāda attiecīgajam materiālam AS "Sadales tīkls" piešķirtais materiāla kategorijas nosaukums. Materiāla nosaukums atrodams attiecīgā materiāla tehniskās specifikācijas sadaļā "Tipa apzīmējums". Kategoriju nosaukuma atainojuma piemērs sniegts 3. attēlā, kur izvēlēts 1 kV spēka kabelis ar piecām alumīnijam dzīslām un šķērsgriezumu 5x16 mm2.
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3. att. Materiāla nosaukums tehniskajā specifikācijā
· Tabulas 3. kolonnā "Materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts" Piegādātājs norāda piedāvātā Materiāla ražotāja nosaukumu un ražotājvalsti.
· Tabulas 4. kolonnā "Materiāla tipa pilns apzīmējums" Piegādātājs norāda ražotāja Materiālam piešķirtā tipa pilnu un precīzu nosaukumu.
Aizpildītas Materiālu atbilstības novērtēšanas pieteikuma vēstules tabulas piemērs sniegts 4. attēlā.
	Nr. p.k.
	AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas Nr.
	AS "Sadales tīkls" materiālu kategorijas nosaukums
	Materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts
	Materiāla tipa pilns apzīmējums

	1.
	0803.008
	Kabelis 1kV, piecdzīslu Al 5x16
	Draka Keila Cables AS, Igaunija
	AXPK-PLUS 5G16

	2.
	0803.004
	Kabelis 1kV, četrdzīslu Al 4x70
	Draka Keila Cables AS, Igaunija
	AXPK-PLUS 4G70

	3.
	0803.001
	Kabelis 1kV, četrdzīslu Al 4x240
	Draka Keila Cables AS, Igaunija
	AXPK-PLUS 4G240


4. att. Pieteikuma vēstules aizpildītas tabulas paraugs



2. TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA
Tehniskais piedāvājums apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst konkrētajam Materiālam norādītajām tehniskām prasībām. 
Atbilstība jāpierāda ar:
- precīzi un pilnīgi aizpildītu AS "Sadales tīkls" mājas lapā publicēto attiecīgo Materiālu tehnisko specifikāciju;
- piedāvāto Materiālu aprakstošajiem dokumentiem, kas norādīti attiecīgo Materiālu tehniskās specifikācijas prasībās (piemēram, Eiropā akreditētu laboratoriju tipa testu un laboratorijas akreditācijas sertifikāta kopijas, lietošanas instrukcijas, fotogrāfijas u.c). Dokumenti, kuri jāiesniedz atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam.
Piegādātājam jāsagrupē un jānomarķē piedāvāto materiālu atbilstību pamatojošo dokumentāciju tā, lai nepārprotami var saprast kurš dokuments attiecas uz kuru materiālu. Vēlams katra materiāla tehniskās atbilstības pamatojošās dokumentācijas datnes novietot atsevišķās mapītēs ar to saturu raksturojošu, identificējamu nosaukumu.
Materiāla tehniskā specifikācija ir AS "Sadales tīkls" definētās tehniskās prasības, kuras apkopotas attiecīgā materiāla vai materiālu grupas tehnisko prasību  tabulā.
Tehnisko specifikāciju tabulu veido kolonnas ar AS "Sadales tīkls" definēto tehnisko prasību uzskaitījums un kolonnas, ko jāaizpilda Piegādātājam, lai pierādītu piedāvātā Materiāla atbilstību AS "Sadales tīkls" tehniskajām prasībām. 5. attēlā sniegts tehnisko specifikāciju tabulas piemērs.


5. att. Materiālu tehniskās specifikācijas tabula
Norādījumi par tehniskās specifikācijas tabulas aizpildīšanu:
· Tabulas 1. un 2. kolonnā sniegts "AS "Sadales tīkls" konkrētajam materiālam, materiālu grupai vai apakšgrupai definēto prasību apraksts. 
· Tabulas 2. kolonnā norādītas minimālās tehniskās prasības, kuru neizpildīšanas gadījumā piedāvātais materiāls var tikt noraidīts, kā AS "Sadales tīkls" tehniskajām prasībām neatbilstošs piedāvājums. 
· Piegādātājam jāaizpilda tabulas 3., 4. un 5. kolonna:
· 3. kolonnā Piegādātājs norāda piedāvātā materiāla attiecīgajai prasībai atbilstošos raksturlielumus. Tehniskajās specifikācijās 3. kolonnā ievadīto datu atbilstība jāpierāda ar dokumentiem, kurus norāda 4. kolonnā.
· 4. kolonnā Piegādātājam jānorāda atsauces (saites) uz datni, kas pamato vai pierāda attiecīgās tehniskās prasības izpildi (prasības izpildi apliecinošu dokumentu datnes). Ja datne satur informāciju, kas attiecas uz vairākiem tehniskās specifikācijas prasību punktiem, jānorāda atsauce uz lapaspusi vai konkrētu dokumenta nodaļu, apakšnodaļu. 
· 5. kolonnā Piegādātājs var norādīt papildus informāciju vai atsauces, kas paskaidro piedāvātā Materiāla atbilstību AS "Sadales tīkls" tehniskajām prasībām.
Aizpildītas tehniskās specifikācijas tabulas piemērs sniegts 6. attēlā.
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6. att. Aizpildītas tehniskās specifikācijas tabulas piemērs
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TEHNISKA SPECIFIKACIJA/TECHNICAL SPECIFICATION TS_0803.x

Speka kabeli 1kV, daudzdzislu/ Distribution power cables 1kV, multicor

N Apraksts/ Description Minimalss tebniskas | Piedava
prastbas/ Minimal | konkrét
technical apraksts/
requirement technical
T Vispaiigd imformacija/ General iformation
11 Razoti)s (nosavkums, atrasans vieta) Manofacturer (aame 2ad Iocation)
12 Tipa apziméjums (alblstosi AS “Sadales GkIs” materialu Kategoriai) Type
ording AS “Sadales tkls” category of material)
21 belis 1KV, piecdzislu AT 5x16/ Cable 1KV, five-core ATS¥IE
122 abeli TEV, cetrdzishu Al $x35/ Cable TKV, four-core ATHG3
1.2.3. | Nr.0803.004 Kabelis KV, cetrdzishu Al §x70/ Cable 1KV, four-core AT4x70
14| Nr.0803.003 Kabelis IKV, cetzdzish Al x93/ Cable 1EV, four-core AT4x05
12,5 | Nr.0803.002 Kabels IKV, cetrdzistu A X150/ Cable 1KY, four-core A1 4x150
12,6 | Nr.0803.001 Kabelis IRV, cetrdzistu Al #5240/ Cable 1KV, four-core A %290
3. Teh. izverieSanal parauga piegades [aiks (pec pieprasiuma) Delivery tme for . -
sample technical check(on request) Noradiv Specify
2 Standarts Standards
31 TVS D 603 Dala 5D Part 5D

“Atbilst’ Confirm
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1.2.3. | Nr.0803.004 Kabelis KV, cetrdzishu Al §x70/ Cable 1KV, four-core AT3x70
14| Nr.0803.003 Kabelis IKV, cetzdzish Al x93/ Cable 1EV, four-core AT4x05
12,5 | Nr.0803.002 Kabels IKV, cetrdzistu A X150/ Cable 1KY, four-core A1 4x150
12,6 | Nr.0803.001 Kabelis IRV, cetrdzistu Al #5240/ Cable 1KV, four-core A %290
3. Teh. izverieSanal parauga piegades [aiks (pec pieprasiuma) Delivery tme for . -
sample technical check(on request) Noradiv Specify
2 Standarts Standards
31 TVS D 603 Dala 5D Part 5D “Atbilst Confirm




image4.emf
1 3 2 4 5


oleObject2.bin

image5.png
Nr. [ Apraksts/ Description Minimalas | Piedavata produkta Avots/ Source! Piezimes/
tehniskas Konkretais Remarks
prasibas/ | tehniskais apraksts/

Minimal ‘The offer with
technical technical
requirement specification

7 Kabelis/The cable

41, | Paredzets izmantot iekStelpas, artelpas, zem zemes, UV izturigs/ Shall be g C-ct-201103_enpdf

suitable for indoorand outdoor use, installed in earth and in air, UV Ta/Yes 3.1pp
resistant

72| Paddziestoss ardjals apvalks/ Shall be self. extinguishing outer sheath Tavai Nel Yes g C-ct-201103_enpdf

orNo 29.1pp

43 | Nominalais spriegums/Rated voltages Us/U, KV. 06 0671 C-ct-201103_enpdf

13.Ipp. 2.1 punkts

74| Maksimalais darba spriegums/ Highest confinuous operating voltage Us, - 12 -ct-201103_en.pdf

kv 56.1pp
45| Pielaujama vaditaja darba temperatira/ Admissible conductor temperature % 50 C-ct-201103_enpdf
(normal operation), °C 8. nodala 44 Ipp

76| Pielaujamavaditaja 55 sslegumma temperatira/ Admissible 55 short- 750 250 ©-ct-201103_en.pdf

circuit conductor temperature, °C 23.Ipp.

47| Vaditajs/Conductor

471, | Materials/ Material N Al CENCLCETSI TR50572pdf

3. Nodala 26. Ipp
4772, | Dzislu skafts/Number of cores. 4 un/and 5 Zuns CENCLCETSI_TR50572pdf
3 Nodala 26. Lpp.

4.73. | Monolitaapal§ val monolfta sektorveida 5-dzislw/ Round sofid of sector e g CENCLCETSI_TR50572pdf

shapedsolid 5-core 3.Nodala 32. Lpp

4774 | Daudzstieplu, sekiorveida, atlaidinata 4-dzilu/ Stranded, sector shaped - g

Ta/Yes
and annealed 4-core

4775, | Krasu markejums 5-dzilu/ Individual colour identification 5-core Dzeltenzals, “Atbilst
zils, broas.

melns, peleks/





